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Rekonstrukce Jundrovského mostu - aktualizace

1. Zakladni adaje
Nazev

Zadatel

E-mail zadatele
Predkladatel

Utvar zpracovani I1Z
Referent 1Z

Popis

Zddavodnéni

Budouci provozovatel

E-mail budouciho
provozovatele
Koordinace s ostatnimi
zaméry

Rekonstrukce Jundrovského mostu - aktualizace

MC Jundrov

el.podatelna@jundrov.brno.cz

Odbor dopravy (OD)

Odbor investicni (Ol)

Mikolaskova Barbara (MMB_OI)

Zpracovani investi¢niho zaméru schvélila na své schiizi RMB R8/166 dne
25.8.2021, investi¢ni zamér \"Rekonstrukce Jundrovského mostu\" byl schvalen
do Operaéniho planu na zasedani rady R8/204 dne 2.3.2023.

Aktualizace tesf kiizeni stezky pro pési a cyklisty s ulici Veslafska podjezdem
pod Jundrovskym mostem.

Piedmétna investice se nachazi v MC Brno-Jundrov na ulici Veslar'ska.
Rekonstrukce mostu zachovava stavajici Sitkové usporadani, coz je 17 m. Po
obou stranach mostu je veden chodnik $ifky 3-5 m z ddvodu cyklistickych
liniovych opatfeni, vozovka je jednopruhova obousmérné. Po mosteé jsou
vedeny trolejbusové a autobusové linky MHD, z ¢ehoZ vyplyva odstranéni a
nasledna instalace trolejového vedeni véetné sloupd verejného osvétleni.
Vzhledem k protipovodriovym opatfenim a k novému vedeni cyklostezky pod
mostem je nutné zvy$eni nivelety mostu a posunuti opérného pilife. Nove
navrzeny podjezd cyklostezky je veden po levém bfehu feky Svratky.

Pred rozebranim stavajiciho mostu bude nutné postavit provizorni most pro
automobilovou dopravu a provizorni lavku pro pési vpravo od stavajiciho
mostu ve sméru od Jundrova do Zaboviesk.

Most byl v roce 2019 podroben diagnostické prohlidce a jeho stav byl
vyhodnocen jako $patny - Groven V. Nosna konstrukce je provedena z
problematickych nosnikd KA-61. S ohledem na zatékani do dutin nosniki a
porudeni spodnich desek nékterych nosnikd navrhnul diagnostik pfi
rekonstrukci mostu vyménu nosné konstrukce.

VytvoFenim mimouroviiového kiizeni stezky pro chodce a cyklisty s ulici
Veslafska dojde ke zvydeni bezpecnosti a plynulejsimu provozu vozidel, cyklista
i chodcd.

Brnénské komunikace a.s.;

Dopravni podnik mésta Brna, a.s;

Technické sité Brno, a.s,;

bkom@bkom.cz; dpmb@dpmb.cz; podatelna@tsb.cz

V dalsim stupni zpracovani bude nutna koordinace s ostatnimi zaméry v dané
lokalité.

2. Finanéni parametry

2.1. P¥ipravna faze

Majetkopravni vyporadani
Projektova pfiprava

Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
oKe 21% 0 K¢
14000000 K& 21 % 16 940 000 K¢

Priprava celkem

2.2. Realizacni faze
Stavebni naklady

14 000 000 K¢ 16 940 000 K¢

109 360 000 K¢ 21 % 132 326 000 K¢



TSB as. 800 000 K¢ 0% 800 000 K¢
DBPM a.s. 4 000 000 K¢ 0% 4 000 000 K¢
BVK a.s. oKe 21% 0 K¢
Nestavebni naklady OKE  21% 0 Ke
Rezerva 10936 000 K& 21 % 13 233 000 K¢
InZenyring 4047 000KE  21% 4 897 000 K¢
Autorsky dozor 200 000 K¢ 21 % 242 000 K¢
Realizace celkem 129 343 000 K¢ 155 498 000 K¢
2.3. Pfipravna a realizacni faze

Piiprava a realizace celkem 143 343 000 K¢ 172 438 000 Kc

2.4. Provozni faze
Provozni naklady

Provozni naklady Ize vydislit

Roéni provozni naklady
Naroky na pracovni mista
2.5. Prijmy

Piijmy

Prijmy lze vydislit

Celkové prijmy

2.6. Financni zdroje
ZpUsob zajisténi financnich
zdrojli

Podrobny financni rozpis v
pfiloze

Etapizace, varianty jsou v
priloze

Neinvesti¢ni naklady v podobé provizorniho mostu a lavky pro pési véetné
osvétleni v odhadovanych nakladech 38 000 tis.K¢ budou jednorazové provozni
naklady, které nevstupuji do ceny investice.

Neinvesti¢ni naklady v podobé biologické rekultivace (modelace terénu,
zatravnéni, vysadba drobné zelené) v odhadovanych nékladech 200 tis. K¢
budou jednorazové provozni naklady, které nevstupuji do ceny investice.

Komunikace, cyklostezka a chodnik budou vyZadovat béznou tdrzbu: zimni adrzba,
Cisténi, sprava, udrzba zelené, odvodnéni atd.

Ano
Naklady bez DPH DPH Naklady véetné DPH
200 000KE 21 % 242 000 K¢
Ne

Investice nebude generovat pfijmy.
Ne

Investice bude financovana z rozpo¢tu SMB. V soucasné dobé do rozpoctu
zarazena neni.

Naklady spojené s rozebranim a opétovnym vybudovanim trolejového vedeni
ve vy3i 4 000 tis. K¢ budou spolecnosti DPmB uhrazeny formou investicni
dotace z rozpoctu SMB.

Naklady spojené s vybudovanim VO ve vysi 800 tis. K¢ budou spolecnosti
TSB,a.s. uhrazeny formou investi¢ni dotace z rozpoctu SMB.

Ne

Ne

Sazba DPH podle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. v platném zneéni - § 47.

3. Terminy

Predpoklad zahajeni
realizace

06.01.2025

P¥ipravné a projektové prace 14

(mésice)
Délka realizace stavby
(mésice)

16



4. Rizika a jejich kategorie

Riziko - majetkopravni
vztahy

Riziko - techn. a dopr.
infrastruktura

Riziko - UPmB

Riziko - hydrolog. a
geotechn.

Neni identifikovano

Nizké

Neni identifikovano
Nizké

Riziko - vlivy projektu na ZP Neni identifikovano

Riziko - koordinace v izemi
Jiné

Nizké

5. Umisténi (vazba na GIS)

Méstska cast
Katastralni tzemi
Ulice

Seznam parcel

Néroky na zabor pozemki

Navrh vyporadani MJP
vztahl

Brno-Jundrov, Brno-Komin, Brno-Zaboviesky
Jundrov, Komin, Zaboviesky
Veslarska (Brno)

Zaboviesky 4889/18, Zaboviesky 28/14, Jundrov 823, Zaboviesky 5039, Komin
1557/2, Komin 1557/10, Komin 4802/78, Komin 1554, Komin 1553/1, Jundrov 3,
Jundrov 14/75, Jundrov 14/74

Realizace investice si vyzada trvaly zabor pozemkd v rozsahu mostniho objektu,
nového podjezdu cyklostezky pod mostem a novych napojeni cyklostezky na
podjezd; rozsah bude upfesnén v dalsim stupni PD.

Naroky na do¢asny zabor vzniknou pouze kratkodobé, a to v priibéhu realizace
investice. Rozsah docasného zaboru bude upfesnén v projektu organizace
vystavby.

Investice bude realizovana na pozemcich ve vlastnictvi statutarniho mesta Brna.
U pozemki néleZicich opravnénym pravnickym subjektim se predpoklada, ze
nakladani s témito pozemky bude o$etieno smlouvou o pravu stavby ve fazi
probihajicich tzemniho a stavebniho fizeni, nasledné se predpoklada uzavreni
Smlouvy o sluZebnosti.

6. Technické reseni

Technické feseni

Vzhledem k doporuceni diagnostika je navrzena rekonstrukce mostu pres feku
Svratku..

Investice bude obsahovat nasledné ukony:

Jako neinvesti¢ni polozka bude nejprve ziizen provizorni most a lavka pro pési,
poté bude nasledovat:

- Demolice mostu a s tim i odstranéni trolejového vedeni a vefejného osvétleni
- Vystavba mostu nového bezpilotniho

« V rdmci studie ,PFirodéblizka POP a revitalizace idolni nivy hlavnich
brnénskych tokd” (Aquatis, 2015) je pro stav vybudovanych PPO niveleta
hladiny Q100 v misté Jundrovského mostu 210,00 m n. m.

«V rédmci ,Povodfiového modelu Brna” (VRV, 2023) je pro stav vybudovanych
PPO niveleta hladiny Q100 v misté Jundrovského mostu 209,75 m n. m.

- Instalace nového trolejového vedeni

- Instalace vefejného osvétleni

- Napojeni na stavajici komunikaci a chodniky

Povrch komunikace je predpokladan z asfaltového betonu, chodniky dlazdéné.
Stezka pro pési a cyklisty:

-stavba je navrzena jako podjezd pod mostnim objektem. Musi byt dodrzena
svétla vyika 2,5 m, $itka podjezdu je navrzena 4 m. . Hloubku podjezdu urcuje



Naroky na energie
Opatieni na ochranu ZP a
Gsporu energii

konstrukce mostniho objektu a stavajici kdta dna reky. Smérové vedenti je
odchyleno smérovymi oblouky, pod mostem je navrZen pfimy Gsek.

Bo¢ni opérné zdi budou vybaveny zabradlim vysky 1,3 m. K realizaci zdi i
podjezdu budou pouzity ocelové paznice.

Stavajici inzenyrské sité by bylo v ramci vystavby nutné upravit v zavislosti na
rozsahu posunu krajni opéry mostu.

Po dokonéeni stavby podjezdu bude okolni terén upraven a osazen drobnou
zeleni.

Spotieba energie se nezvysi.

Instalace Uspornych typU svitidel v technologii LED.

7. Legislativa
Legislativa

Zamér Ize umistit v souladu s platnym Gzemnim planem.

Investice bude realizovana na zakladé izemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

V priib&hu povolovaciho procesu bude zpracovana potfebna dokumentace
(DUR, DSP) a dokumentace pro vybér zhotovitele v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby, v souladu s aktualné platnou legislativou, vSe na podkladu IZ.
V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné dodrzet Principy tvorby
vefejnych prostranstvi zpracované Kancelafi architekta mésta Brna z roku 2019.
V dal$im stupni projektové dokumentace je nutné dodrzet principy Akéniho

planu udrzitelné energetiky a klimatu, zpracované méstem Brnem v roce 2019
V dalim stupni projektové dokumentace je nutné dodrZet principy Uzemni
energetické koncepce statutarniho mésta Brna z roku 2018
V dalsim stupni PD budou dodrzeny podminky Poradniho sboru pro
bezbariérové Brno:

« projekty musi odpovidat (respektovat) vyhlasce MMR ¢. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani
staveb
- projekt bude ve véci bezbariérového uzivani staveb konzultovan s Poradnim
sborem RMB pro bezbariérové Brno, kontaktni osoba: Mgr. Eva Rossi
(tajemnice), Odbor zdravi MMB, email: rossi.eva@brno.cz, tel.: 542 172 433
(pozn. Ize vyuZit i pro konzultace projektovych dokumentaci jiz v priibéhu
pFipravy, spolupracujici externi konzultant vyhotovi vyjadrent)

« Bude provéfena moznost vyuziti prvkd ,modrozelené” infrastruktury, coz je
sit’ prvk{ budovanych v harmonii s pfirodou. Zahrnuje vodni prvky pro
zachytavani dedtové vody i jeji ¢isténi. Prikladem prvk( modro-zelené
infrastruktury jsou zelené stfechy nebo zelené stény, které zvysuji energetickou
efektivnost staveb, slouzi jako pfirodni chlazeni a podporuji zadrZzovani vody.
Mimo budovy, napt. ve vefejnych prostorech a na ulicich jsou to prvky jako
prosakovaci dlazba, zatraviiovaci tvarnice, travnaté pasy, prilehy, stromoradi
nebo destové zahrady.

« Projekty statutarniho mésta Brna by mély respektovat priority a opatreni
definované ve Strategii #brno2050 (dokument VIZE 2050, schvaleny ZMB v zafi
2020, dokument PLAN 2030, schvéleny ZMB v bfeznu 2021):

- hodnota Architektonickéa tvaF mésta

o Respektovat a vyuZivat principy stanovené v Manualu vefejnych prostranstvi
- hodnota Priroda ve mésté

o Zajistit $iréi vyuZiti zelené a vodnich prvka u vefejnych i soukromych projektd
o Realizovat zelené stiechy u méstskych staveb tam, kde je to mozné a vhodné
o Podpoit revitalizaci a vysadbu strom( a liniové zelené v uli¢nim prostoru

- hodnota Mésto s efektivni a udrzitelnou mobilitou

o Podporovat bezbariérova feseni u stavajici a nové pfipravované infrastruktury



o Zlepsit vefejny prostor zastavek a prestupnich terminald

o Budovat novou infrastrukturu pro pési a cyklistickou dopravu a disledne
implementovat cykloinfrastrukturu pfi rekonstrukcich ulic

o Pfi budovani novych prestupnich terminald zahrnovat vsechny druhy dopravy
- hodnota Zdravé zivotni prostredi

o Pfi obnové dopravni infrastruktury, véetné vozového parku MHD,
zohlednovat jejich hlukovou zatéz,

o P¥i rekonstrukcich ulic nahrazovat stavajici osvétleni poulicnimi lampami,
které znecisténi minimalizuji, a upravit standardy pro budovani vefejného
osvétleni dalsimi investory

o Zohledfovat potencial brownfields a rozvojovych lokalit mésta pro realizaci
adaptacnich a mitiga¢nich opatfeni jako nedilnou soucast jejich docasného i
budouciho trvalého vyuZiti, zejména z hlediska jejich potenciélu pro zasakovani
srazkovych vod a ochlazovani mésta.

o V rdmci rekonstrukci a revitalizaci stavajicich a navrhli nové pfipravovanych
vefejnych prostranstvi (v¢. ulic, ploch pro parkovani ad.) zohlednit jejich
potenciél pro adaptaci na zménu klimatu (efektivniho vyuZiti zelené a vody pro
potfeby ochlazovéni, stinu a zasakovani v ramci zastavénych Casti mesta)

o V rdmci vystavby a rekonstrukce méstskych bytli a doml zohlednovat
moznosti energetickych Uspor, Uspor vody v¢. vyuziti Sedé vody i
obnovitelnych zdrojl energie s ohledem na snizovani uhlikové stopy mésta

- hodnota Mésto efektivné hospodafici s vodou

o Realizovat prirodé blizka protipovodiiova opatfeni jako reakce na
problematiku pfivalovych destd (napf. zvySovani ploch zelené pro retenci
dest'ovych vod, budovani novych malych vodnich ploch)

o Budovat retenéni nadrze a jejich napojeni na dalsi pfirodé blizka
protipovodnova opatreni

o Preferovat Upravy vedouci k eliminaci pidni eroze

o Preferovat oddilny systém kanalizace v nové vystavbé

o Realizovat pilotni projekty vefejné sféry (nad rémec zakona) — zelené strechy,
chytré a inovativni projekty na retenci a druhotné vyuZiti destové vody atd.

- Hodnota Energeticky Setrné, nezavislé a odolné mésto

o Podpofit kombinaci centralniho zasobovani a decentralizovanych zdrojd pro
optimalizaci fungovani zasobovani energiemi

o0 Zavést vyuzivani OZE jako nezbytnou podminku rekonstrukci a vystavby
novych budov / spInit pozadavky na budovy s téméf nulovou spotiebou
energie dle platné legislativy CR a EU

- hodnota Sdilena vize a dobré jméno mésta

o Zohledfovat pFi planovani investic do rozvoje mésta (investicnich staveb)
dusledné jejich provozni néklady

0 Zavadét nové nastroje, které zmirfiuji prodlevy v investi¢ni pfipravé (napf.
dlisledna koordinace staveb, majetkopravni pfiprava se zapojenim vsech
relevantnich slozek mésta véetné méstskych spolecnosti a méstskych casti =
ochrana pred spekulanty v rozvoji mésta, spoluvytvéfeni lokalit — sdilena
odpovédnost mezi méstem a jeho partnery, vyuzivani inovativnich
informacnich a digitalnich technologif a néstrojd)

8. Schvalovani
Stav investi¢niho zaméru

Datum predani IZ odvét.
odboru

Priprava

Souhlas s ndvrhem reseni dle Ne

VA



Kontrola vécné spravnosti  Ne
Stavba dokoncena Ne

8.1. Schvalovani v RMB
Schvaéleni 1Z -
Schvaleni - ¢islo RMB
Schvaleni - datum schvaleni
Schvaleni - poznamka

8.2. Zarazeni do rozpoctu

Schvaleni zafazeni do
rozpoctu

Schvaleni zafazeni do
rozpoctu - Cislo RMB

Schvaleni zarazeni do
rozpoctu - datum

Castecné financovani Ne
ORG
Pridéleno k realizaci

9. Prilohy
Soupis pfiloh prehledna situace
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