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VÝZTUŽ B500B (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE

NÁVRH

DLE ČSN EN 10080

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1 , ČSN EN 1998-1

min. POŽÁRNÍ ODOLNOST

PREFA DLE ČSN EN 206

R60

MATERIÁLY A NORMY
KONSTRUKČNÍ OCEL

NÁVRHTŘÍDA "C"

TŘÍDA "EXC2"
DLE ČSN EN 10025+A1

TŘÍDA PROVEDENÍ SVARŮ
ČSN EN ISO 5817

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1-1

PROVEDENÍ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1090-2

OCEL S235 JR, ŠROUBY 8.8

STUPEŇ KOROZNÍ AGRES. ATMOSFÉRY DLE ČSN EN ISO 12994-2

popis změnyrevize popis změnyrevize

DLE PROSTŘEDÍ

BETON C30/37 XD3

±0,000=203,590 m.n.m

PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE:
MATERIÁLY A NORMY

BETON C35/45 XD3, SLOUPY A PARAPETY

POZNÁMKY:

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. ALEŠ SEMORÁD

činnost
projekční a inženýrská
B.H. ENGINEERING s.r.o.

18xA4

Archivní číslo KCE: A-19-09

-ŽÁROVÝ POZINK MIN. 65MIKROMETRŮ
-KONSTRUKCE V EXTERIÉRUC4

ROZMĚRY PRVKU UVEDENÉ VE VÝPISE ODPOVÍDAJÍ 
ROZMĚRŮM OPSANÉHO KVÁDRU.

MONOLIT DLE ČSN EN 206

             C35/45 XD1, OSTATNÍ

VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. V. Hušek; Ing. M. Čičo Ing. RÓBERT TOMOV

bh.semorad@seznam.cz
 +420 608 777 474

08/2019
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PŘED VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI

POKUD SE OBJEVÍ ROZPORY MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA

PRO ŽLB. MONOLITICKÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- PRACOVNÍ SPÁRY SCHVALUJE PROJEKTANT NA NÁVRH DODAVATELE
- BETON V PRACOVNÍ SPÁŽE ZDRSNIT
- BETONOVÁ SMĚS MĚKKÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONŮ DLE ARCHITEKTA. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK,
  PŘEDPOKLÁDÁ SE POHLEDOVÝ POVRCH ZE SYTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ
- KVALITA BETONŮ UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PRO ŽLB. PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- PŘI TEPLOTÁCH POD 0°C JE OMEZENO POUŽITÍ ZÁLIVEK
- PRVKY SE UKLÁDAJÍ NA PŘYŽOVÁ LOŽISKA 14MPa NEBO PODLITÍ
- SPOJOVACÍ TRN ZALÍT ZALIVKOVÝM BETONEM
- ZÁLIVKOVÉ BETONY OBJEMOVĚ STÁLÉ, ZRNITOST 0-4mm
- NECHRÁNĚNÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM C4

PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE PLATÍ:
- DÉLKA OCELOVÝCH NOSNÍKŮ JE ORIENTAČNÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- MINIMÁLNÍ VÝŠKA SVARU JE 4mm

KD02

KD01

PŘEHLED PRVKŮ
SO101, SO102, SO103

RN01

R1 OPRAVA TABULKY
kontrolovaldatum

30.01 2020 Ing. V. Hušek

Množství        
[ks]

48 0,11

3 0,10

6 0,09

3 0,11

3 0,09

21 0,11

6 0,09

12 0,09

6 0,09

9 0,11

12 0,09

3 0,09

3 0,11

36 0,11

3 0,11

3 0,11

6 0,09

3 0,11

2 0,11

2 0,11

2 0,09

2 0,09

3 0,11

3 0,11

3 0,09

3 0,09

3 0,16

6 0,30

5 0,36

9 0,28

2 0,24

2 0,36

2 0,17

1 0,18

6 0,53

12 0,42

6 0,47

6 0,53

6 0,42

6 0,70

3 0,70

6 0,70

2 1,92

2 0,53

4 0,65

3 0,53

2 1,83

2 1,55

3 2,30

3 1,86

3 2,30

3 2,11

3 1,56

3 0,70

2 1,86

2 2,10

1 1,89

1 0,71

1 1,55

1 2,01

1 2,20

1 1,90

1 2,20

1 2,20

1 1,56

1 1,93

1 2,20

1 1,95

1 1,29

1 1,50

1 1,90

1 0,60

3 0,25

1 0,25

1 0,25

1 0,25

1 1,75

1 1,89

4 1,70

1 11,07

1 11,16

1 11,27

1 11,37

1 11,52

1 11,62

1 11,72

1 11,83

1 11,93

2 3,46

2 3,76

2 3,86

2 3,65

2 3,75

2 3,96

1 4,98

1 4,98

1 11,93

1 5,08

1 4,15

1 4,77

1 10,89

1 11,72

1 4,62

1 3,96

1 4,37

1 13,56

1 13,73

1 11,52

1 10,69

1 11,28

1 11,44

4 2,17

21 2,31

1 2,88

1 2,88

1 2,87

1 2,51

2 2,87

2 2,87

2 2,31

2 2,88

1 2,93

1 2,93

1 3,63

1 2,54

1 1,08

1 3,57

1 3,57

1 2,31

Sloupy

Filigrány

Průvlaky

D01 2,88 8,06

Schodiště

S50 0,40 0,82

S48 0,40 0,60

S49 0,40 0,82

S46 0,40 0,82

S47 0,40 0,60

S44 0,40 0,60

S45 0,40 0,82

S42 0,40 0,82

S43 0,55 0,60

S40 0,40 0,50

S41 0,40 0,82

S38 0,40 0,82

S39 0,40 0,50

S36 0,40 0,60

S37 0,40 0,82

S34 0,40 0,60

S35 0,55 0,60

S32 0,40 0,95

S33 0,40 0,60

S30 0,40 1,00

S31 0,40 1,00

S28 0,40 1,00

S29 0,40 1,00

S26 0,40 0,82

S27 0,40 0,75

S24 0,40 0,50

S25 0,40 0,82

S22 0,40 1,00

S23 0,40 1,00

S20 0,40 0,82

S21 0,40 0,50

S18 0,40 0,85

S19 0,40 0,82

S16 0,55 0,60

S17 0,40 0,60

S14 0,40 0,60

S15 0,40 0,60

S12 0,40 0,60

S13 0,40 0,60

S10 0,40 0,60

S11 0,40 0,60

S08 0,32 0,60

S09 0,32 0,60

S06 0,32 0,60

S07 0,32 0,60

S04 0,32 0,60

S05 0,32 0,60

S02 0,32 0,60

S03 0,32 0,60

S01 0,32 0,60

R02 1,18 2,84

R03 1,18 2,57

PD04 2,46 2,61

R01 1,18 2,50

PD02 2,46 2,61

PD03 2,46 2,61

P38 0,40 4,98

PD01 1,18 2,46

P36 0,40 4,80

P37 0,40 10,51

P34 0,40 7,48

P35 0,40 5,19

P32 5,39 7,85

P33 0,40 5,19

P30 0,40 7,48

P31 0,40 7,48

P28 0,40 7,48

P29 0,40 4,98

P26 5,39 7,85

P27 0,40 10,43

P24 0,40 4,57

P25 0,20 2,34

P22 0,40 4,71

P23 0,40 6,96

P20 5,61 7,97

P21 0,20 2,34

P18 0,40 6,96

P19 0,40 6,96

P16 0,40 6,96

P17 0,40 4,71

P13 0,20 2,34

P14 5,61 7,97

P11 0,40 4,98

P12 0,82 10,44

P09 0,40 4,57

P10 0,82 10,44

P07 0,40 8,20

P08 0,20 3,76

P05 0,60 5,18

P06 0,20 3,84

P03 0,60 7,49

P04 0,60 10,34

P02 0,60 4,99

P01 0,60 10,54

F34 0,94 8,01

F32 2,39 8,01

F33 2,55 8,01

F30 1,71 8,01

F31 1,42 8,01

F28 1,92 8,01

F29 2,39 8,01

F26 1,59 7,92

F27 2,45 8,01

F24 2,40 5,96

F25 1,59 7,05

F22 1,56 7,92

F23 2,40 4,32

F20 2,40 5,96

F21 1,56 7,03

F18 2,40 3,90

F19 2,40 4,32

F16 2,40 4,10

F17 1,30 3,90

F14 2,40 3,90

F15 2,40 4,10

F12 1,50 4,10

F13 2,40 4,10

F10 2,40 4,10

F11 1,39 4,10

F08 1,30 4,10

F09 1,35 4,10

F06 2,40 4,10

F07 1,40 4,10

F04 2,40 4,10

F05 1,65 4,10

F02 2,20 7,10

F03 1,30 7,10

F01 2,40 7,10

Označení

A-19-09 Parking Polní

Rozměry obvodového kvádru  
[m]

1 3,27

1 3,27

1 3,27

1 3,27

2 2,89

2 2,89

1 2,89

2 2,89

1 2,89

1 2,68

1 2,68

1 2,68

1 2,68

1 0,85

3 2,98

3 2,98

3 2,98

3 3,03

3 2,98

3 2,98

3 2,98

3 2,98

1 3,27

3 3,03

3 2,18

3 2,18

2 2,89

2 2,18

1 1,23

1 1,24

3 1,23

1 1,28

1 1,23

1 1,24

1 2,68

1 1,30

1 1,09

1 2,74

1 2,74

1 0,88

1 1,03

1 1,13

1 1,33

1 1,43

1 1,61

1 1,72

1 1,72

1 1,10

1 1,10

1 1,10

1 2,48

1 2,39

1 1,96

1 2,50

1 1,38

1 1,24

1 2,00

1 0,99

1 0,89

1 0,74

1 0,75

1 0,75

1 0,97

1 1,40

1 1,40

1 1,40

1 0,20

1 1,31

1 3,45

ST01 0,18 2,46

ST03 0,18 2,46

ST01a 0,18 2,46

ST02 0,33 8,06

ST06 0,33 8,06

ST07 0,18 2,46

ST05 0,18 2,46

ST05a 0,18 2,46

ST10 0,18 2,46

ST10a 0,18 2,46

ST09 0,33 8,06

ST14 0,35 1,18

ST11 0,18 8,06

ST12 0,18 2,46

W03 0,20 4,36

W04 0,20 6,86

W01 0,20 4,51

W02 0,20 4,56

W07 0,20 4,53

W08 0,20 4,36

W05 0,20 4,36

W06 0,20 4,53

W11 0,20 3,76

W12 0,20 2,34

W09 0,35 6,96

W10 0,20 6,96

W15 0,20 4,51

W16 0,20 4,56

W13 0,35 6,96

W14 0,20 6,96

W19 0,20 4,53

W20 0,20 4,53

W17 0,20 4,36

W18 0,20 6,86

W23 0,20 6,96

W24 0,20 3,76

W21 0,20 8,06

W22 0,20 7,48

ZP02 0,20 4,56

ZP03 0,20 4,36

W25 0,20 2,34

ZP01 0,20 4,51

ZP06 0,20 4,54

ZP07 0,20 4,54

ZP04 0,20 6,86

ZP05 0,20 4,36

ZP10 0,42 6,96

ZP11 0,20 3,76

ZP08 0,20 4,36

ZP09 0,20 3,84

ZP14 5,39 7,85

ZP15 0,20 6,96

ZP12 0,20 4,36

ZP13 0,20 2,34

0,20 7,86

ZP19 0,20 4,51

ZP16 0,20 6,96

ZP17 0,20 6,96

ZP26 1,96 2,16

ZP24 0,18 2,46

ZP25 0,18 5,88

ZP22 0,20 3,76

ZP23 0,20 2,34

ZP20 0,20 6,96

RN01 3,10 5,00

Stěny schodiště + výtah 

Stěny 

Základové prahy

Retenční nádrž

KD01 3,10 5,00

KD02 1,02 1,02

ZP27 0,18 0,68

ZP21 0,20 4,51

ZP18


