ODBOR VYSTAVBY A UZEMNIHO PLANOVANI, GAJDOSOVA 7, 615 00 BRNO

VAS DoPIs CJ.: 1100-Ing.Pech-0328/201

ZE DNE: 18.05.2015 _
NASE CJ.: BZID 00674/16/0VUP/Scp Sl 11
SPIS. ZN.: SZ BZID/06436/15/Scp G2 y / e
VYRIZUJE: Pavla Schneiderova /L/ : :
TEL: 548 426 164 (/ ! Toto rozhodnuti nabylc; pravni moci 1
FAX: 548426 129 ane o P 2. 2076
E-MAIL: schneiderova@zidenice.brno.cz

Vykonatelné dne o 9{7/
DATUM: 13.01.2016 V Brn& 7'7/?;' 6
POCET LISTU: 8

Stavebnik:

Statutarni mésto Brno, Dominikénské namésti 1, 601 67 Brno, IC: 44992785 y
zastoupeno spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tf. 1a, 657 68 Bmo, IC: 60733098

VEREJNA VYHLASKA

»Ulice Pastrnkova — oprava komunikace®

STAVEBNI POVOLENI

Utad m&stské &4sti mésta Brna Brno-Zidenice, Odbor vystavby a tzemniho planovani (dale jen stavebni
ufad), referat dopravy, jako specidlni stavebni Gfad dle ust. § 40 odst. 4 pism. d) zdkona &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, pfisluSny podle ust. § 15 odst. 1 pism. c¢) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném zné&ni, (dale jen stavebni zdkon) ve stavebnim
fizeni pfezkoumal podle § 108 aZ 114 stavebniho zikona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne
18.05.2015 podalo: ‘ ' ‘ ‘

Statutirni mésto Brno, Dominikdnské namésti 196/1, 601 67 Brnoa  (of} 44992785, zast.:
Brnénské komunikace a.s., Renneska t¥ida 787/1a, 657 68 Brno, IC: 60733098,

(dale jen "stavebnik™), a na zéklad& tohoto pfezkoumani:

I. Vydavé podle § 115 stavebniho zdkona
stavebni povoleni

na stavbu:

zména stavby komunikace ul. Pastrnkova nazvané ,ulice Pastrnkova — oprava komunikace® na
pozemcich par. . 1189/1, 1190 a 1263 v katastrdlnim Gzemi Zibrdovice, obec Brno, v tiseku v délce cca
434 m mezi ulicemi Sémalova a Krokova, vdélce cca 434 m, spoivajici v celkové vymén&
konstrukénich vrstev vozovky, chodniki a vjezdii, vybudovani novych parkovacich stini a obnové
zelenych ploch.
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Popis stavby:
NavrZené §ifkové poméry:

1. &ast (zatatek useku od kfizovatky s ul. S4malova po smérovy oblouk u &isla orienta&niho 25)
Délka opravovaného tseku J;e cca 115 m. Chodnik je navrzen jednostranny podél zéastavby
proménlivé Sitky cca 1,85 m. Sitka komunikace 4,25 m, kolmé parkovéni délky 5,0 m.

2. &éast (od smérového oblouku u &isla orientaéniho 25 po k¥iZzovatku s ul. TomaSkovou)
Stavajici $ifka komunikace je cca 7 m. Komunikace je navrzena jednosmérnd, jednopruhova $ifky
3,5 m, po obou stranidch komunikace podélnd parkovaci stani §ifky 2 m a chodnik podél zastavby
cca 2,15 m a na opa¢né strané podél feky 3,3 m.

3. &ast (od ulice Tomaskovy po smérovy oblouk k ulici Krokové za &islo orientaéni 73)
Stavajici §itka komunikace je cca 6 m. Zde bude komunikace rozdélena na podélny parkovaci
pruh Sitky 2 m a komunikaci 4,8 m. Chodnik podél zastavby Sifky cca 2,5 m.

Vozovka je v celé délce Gpravy navrZena jako jednosmérma 3ifky dle vySe uvedenych asekd od 3,5 m po
4,25 m. Podélny parkovaci pés v §ifce 2 m je navrZen na strané zastavby a v Gseku od smérového oblouku
po ulici Krokovu po obou stranach komunikace. Od Ziviéné vozovky jej bude odd€lovat dvojfadek
z betonové dlasby. V prvnim tseku od ulice S4malovy po smérovy oblouk jsou v prostoru mezi
stavajicimi stromy navrena kolma parkovaci sténf. Sitka kolmého parkovactho sténi je 2,5 m, krajniho
2,75 m, délka je 5 m. Parkovaci mista budou dlaZdéna distan¢ni zatraviiovaci dlazbou do $térkodrti min.
35 c¢m, aby byl minimalizovan odtok destovych vod do vefejné kanalizace, a budou vyznadena pruhem
z dlazby Cervené barvy.

Stavajici vjezdy k pfilehlym nemovitostem jsou v celém rozsahu stavby respektovany. Vjezdy v chodniku
budou odlieny jinym druhem a kladem dlazby a ohrani¢eny pruhem z betonové dlazby &ervené barvy.

Vozovka je navrZena s povrchem Ziviénym, chodniky, parkovani a vjezdy jsou navrZeny z Sedé betonové
dlazby pravidelného tvaru. Vozovka a parkovani budou oddéleny od chodniki a zelené betonovym
obrubnikem zvySenym + 10-12 cm nad vozovku. Vjezdy budou od vozovky oddéleny nijezdovym
obrubnikem s vyskou + 2 cm, pro vySkové napojeni bude pouZit obrubnik pfechodovy. V tseku od
smérového oblouku po lavku pfes Svitavu bude mit pravostranny chodnik podél feky zesilenou
pojizdénou konstrukci (idrzba toku, zésah pfi povodnich). Stavajici zébradli podél chodniku bude
v tomto tseku obnoveno ve stivajici délce. Cast od jezu po konec bude rozebiratelna (13,5 m). Kolem
stromii bude dlaZba chodniku lemovéna fadou drobné kamenné kostky.

Vozovka bude mit zakladni p¥iény sklon 2,5%. Chodniky a vjezdy budou mit zdkladni spad 2% smé&rem
k vozovce. K odvodnéni komunikace je navrzeno 21 ks uli¢nich vpusti.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavebni tpravy budou provedeny podle dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni. P¥ipadné zmény
nesmi byt provadény bez pfedchoziho povoleni stavebnim Gfadem.

2. Stavba bude provad&na stavebnim podnikatelem (zhotovitel stavby).

Pied zahijenim stavebnich praci oznamte stavebnimu ufadu termin zahijeni stavby, ndzev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadeét.

4. Pied zahdjenim stavby stavebnik umisti na viditelném mist& u vstupu na stavenisté titek o povoleni
stavby "STAVBA POVOLENA" a ponecha jej tam do dokonceni stavby.

5. Vykopy a viechna dalsi zvlastni uZivani komunikaci mohou byt provadény jen na zdklad€ povoleni,
které vydéava pfislusny silniéni spravni organ.

6. Vykopové prace proved'te odborng, koordinovang ve stanoveném terminu.

7. Bé&hem stavby dodrZte volny prijezd pro poZérni, sanitni a pohotovostni vozidla. Podzemni hydranty

nesmi byt zastavovany materidlem, zabezpete moZnost plynulého odvozu odpadki. Pfi provadéni

stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpefnosti prace, technickych zafizeni a dbat
o0 ochranu zdravi osob na staveniti i osob nepatficich ke stavbe.

8. PFi provadéni stavby (vykopovych praci) musi byt zajisténa bezpeénost, provedeny pfechody pro pési
a vozidla, bezpe&ny vstup a vjezd do objekti.
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Pfed zah4jenim praci projednejte se viemi spravei podzemnich o povrchovych zafizeni navrhovany
postup praci, vyZadejte si vyty€eni kfiZeni i soub&h inZenyrskych siti, informujte je o pravdépodobné
dob& zah4jeni praci. Pii provadéni zemnich praci musi byt dodrzena CSN 733050 "Zemni préce"
K¥iZen{ kabeli musi byt v souladu s CSN 736005 "Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni”.
Odkryjete-li zafizeni, uvédomte o tom jejich vlastniky &i spravce. ObnaZené zafizeni musi byt
zajidténo pred poSkozenim. Pfed provedenim zdhozu musi byt pfizvdn odpovédny pracovnik
k provedeni kontroly neporu$enosti dotéené inzenyrske sité. Vysledek zapiste do stavebniho deniku.

Pied zahajenim stavebnich praci budou se spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tf. la,
Brno projednény pfepravni trasy pro odvoz suti vletn€ tondZe vozidel. Pfepravni trasy budou

provadény v souladu s pravidly provozu na pozemnich komunikacich dle stavajictho dopravniho
znaceni.

V priibé¢hu provadéni stavebnich praci dodrite zdkon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
v platném zné&ni - dil 6 § 30-36 a nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
u¢inky hluku a vibraci.

Pfi bouracich a stavebnich pracich je tfeba postupovat dle NV & 362/2005 Sb., o blizsSich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vy3ky
nebo do hloubky a NV &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pfi préci na stavenistich.

Zhotovitel stavby je povinen pouZit jen vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu existence stavby byla pfi béZzné drzb& zaru€ena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita,
pozarni bezpe€nost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeCnost pfi
uZzivani, ochrana proti hluku a uspora energie. Doklady o ovéfeni poZadovanych vlastnosti pouZitych
vyrobki je povinen stavebnik pfedloZit nejpozdé&ji k zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Vybourany stavebni materidl a sut’ ze stavby nesmi byt skladovany na vefejném prostranstvi, ale musi
byt zajistén okamzity odvoz.

Pokud bude tfeba pouZit vefejného prostranstvi pro sklddku materidlu, bude poZaddno piedem
o souhlas pfislu$ny silniéni spravni organ.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostfedi (zejména zvy3end prasnost), které
jsou vyvolany jak vlastnimi pracemi na realizaci dila, tak i provozem vozidel stavby.

Budou splnény poZadavky koordinovaného stanoviska UMC Brno-Zidenice, ze dne 27.10.2014,
sp. zn. SZ BZID/11542/14/Pam:

Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi:

- bude dodrZena vyhlaska ¢. 15/2007 o ochrané zelené v mé&sté Brné

- stavajici dfeviny v izemi dotéeném stavbou budou chrénény dle platnych ptedpisti a normy CSN
83 9061 — Ochrana strom, porosti a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich

- sodpady vzniklymi- pfi stavbé bude nakladdno vsouladu se zikonem &. 185/2001Sb.,
o odpadech, a vyhlaskami €. 381/2001 Sb., Katalog odpadil a &. 383/2001 Sb., o podrobnostech
naklidéni s odpady, vie v platném znéni

- evidence odpadi vzniklych pfi stavb& spole¢né s doklady o likvidaci odpadu budou piedloZzeny
pfi zavéretné kontrolni prohlidce stavby

- v pribéhu praci nesmi byt okoli obtéZovino nadmé&rnou prasnosti a hlukem

Z hlediska silnicniho sprdvniho ufadu:

- bude dodrzena vyhliZka mésta Brna ¢&. 08/2009 o koordinaci vykopovych praci na vefejnych
prostranstvich ve mésté Brné

- stavba bude koordinovéna s rekonstrukci kanalizace a vodovodu a pfip. dal$imi stavbami v ramci
opravy ulice Pastrnkovy

- MC Bmo-Zidenice trva na svych poZadavcich, které byly zapracovany do predloZené PD
(zpracovéano Ing. Podlipnou, 09/2014) a to — dofeSeni bezbariérové pési trasy z lavky Pastrnkova
kul. Toméaskova, situovani parkovacich stani pro soby pohybové postizené smé&rem kul.
Samalova, protaZeni chodniku na néro#{ ulic S4malova a Pastrnkova podél vozovky.

- pfisludny silni¢nim spravni ufad bude pozidin o povoleni zvlastniho uzivani komunikace
auzavirky dle § 24 a 25 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném zngnf;
ptislusnym silni¢nim spravnim ufadem pro komunikaci Pastrnkovu, Tomaskovu a Krokovu je
silni¢ni spravni dfad UMC Brno-Zidenice, pro komunikaci Samalovu je jim Odbor dopravy
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Magistratu mésta Brna
- b&hem stavby bude zajist&n bezpedny priichod chodcii a bezpedny priijezd vozidel dle aktudlniho
dopravniho znaéeni

18. Budou splnény pozadavky koordinovaného stanoviska zpracovaného Odborem tzemniho planovani

a rozvoje, Magistratu mésta Brna ze dne 29.10.2014 pod sp. zn. 4100/0UPR/MMB/0367571/2014,
zejména:

MMB Odbor paméitkové péce:

Jako v&cné a mistné pfisluiny spravni orgin podle § 61 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich a § 10
a § 11 zékona ¢&. 500/204 Sb., spravniho Fadu, ve znéni pozdg&jsich pfedpisi, (sprévni fad) na tseku
statni paméatkové péce na iizemi mésta Brna, a po provedeném fizeni dle § 149 odst. 1 spravniho fadu
v souladu s ust. § 14 odst. 2 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni pozdé&jsich
pfedpisi, vydava zavazné stanovisko ve véci: Pastrnkova, p.p.¢. 1190, 1189/1, 1263, k.u. Zabrdovice
- stavba je umisténa v ochranném pasmu Méstské pamatkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené
rozhodnutim Odboru kultury NVmb ze dne 6.4.1990 pod &. KULT/402/90/Sev: stavba ,Ulice
Pastrnkova — oprava komunikace® je dle § 14 odst. 3 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozd&jsich predpist pfipustnd.

MMB odbor dopravy (OD MMB):

OD MMB z hlediska zdkona &, 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zn&éni pozdé&jsich
ptedpisil, nema nidmitek k pfedmétné stavbg.

OD MMB neni pfislusny silni¢ni spravni Gfad pro mistni komunikaci ul. Pastrnkova.

Stavba musi byt zkoordinovéna s ostatnimi stavbami v dané lokalité.

Jakykoliv stavebni zdsah nebo zabor mistnich komunikaci, event. silniéniho pozemku smi byt
realizovan pouze na zdklad€ povoleni zvlaStniho uZivani komunikace, o které poZada zhotovitel
prisludny silni¢ni spravni Gfad min. 3 tydny pied realizaci.

V prub&hu provadéni stavebnich praci nesmi dochézet k poSkozovani ¢i zneéistovani veiejnych
komunikaci.

Pred uvedenim stavby do provozu bude Odborem dopravy, Magistritu mésta Brna, v souladu s ust.
§ 77 zakona €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach néktery ch zakonii,
v platném znéni, vyddrno stanoveni mistni upravy provozu.

MMB Odbor Zivotniho prostiedi:

z hlediska odpadového hospoddfstvi a hydrologie
- poZadujeme dodrZeni platné legislativy o odpadech - zdkon &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpistt
- pokud dojde v souvislosti se stavebnimi pracemi k-omezeni moZnosti svozu komunalniho odpadu
od ob&anii (v&etné svozu separovanych sloZzek komundlniho odpadu) pozadujeme:
o oznameni skuteéného zaatku praci a pfesného urceni oblasti, kde nebude mozno do&asné
svaZet komundlni odpad stavajicim zpisobem, a to e-mailem na adresu dispecink@sako.cz
a soucasné na hudec.miroslav@brno.cz; v oznameni dale poZadujeme uvedeni telefonického
kontaktu na odpovédnou osobu
o poskytnuti sou¢innosti pfi umist&ni nshradnich kontejnerti v dané lokalit dle pokynii OZP
MMB popi. svozové spoleénosti; vyvoz nadhradnich kontejnerti &i popelnic je vZdy provadén
popelafskymi vozidly tzn. kukadkami
o oznameni skuteéného ukonéeni praci pro obnoveni obvyklého svozu odpadii na vyse
uvedené e-maily

z hlediska ochrany ovzdusi

za &innost, pfi které mtZe dochéazet ke znedi$tovani ovzduli, lze povaZovat zvyZenou pradnost

vyvolanou stavebnimi pracemi:

- dle udaji Ceského hydrometeorologického tstavu (pétileté priméry koncentraci Skodlivin
zobdobi 2008 -2012) dochazi v mist¢ stavby k pfekrodeni kritkodobého imisniho limitu
u prachovych &stic (36. max. 24.hod primér &ini 53,2 pg/m’, stanoveny imisni limit je 50 pg/m’,
pfipustnd Cetnost pfekrocenf je 35 dnl za rok), proto pozadujeme dbat na eliminaci prasnosti
pfijetim a aplikaci Géinnych organizaénich atechmickych opatfeni uvedenych v kapitole &. 9
piedloZené privodni zpravy




¢j. BZID 00674/16/OVUP/Scp Str. 5

19.

20.

21.

22,

z hlediska ochrany pfirody a krajiny

zamér ma byt realizovén v blizkosti vodniho toku Svitava, ktery je dle § 3 odst. 1 pism. a) zdkona

¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném znéni, vyznamnym krajinnym prvkem.

- Vodni tok musi byt pfed poSkozovinim a nienim a smi se vyuZivat pouze tak, aby nebyla
narusena jeho obnova a nedoslo k ohroZeni &i oslabeni jeho ekologicko-stabilizaéni funkce.

-V blizkosti vodniho toku nesmi byt skladovan Zadny stavebni ¢i odpadni materidl a viechny
prace budou provadény tak, aby nedoslo ke zne€isténi tohoto vyznamného krajinného prvku.

MMB Odbor vodniho a lesniho hospodéfstvi a zemé&d€&lstvi
Vodoprdvni urad
pfipravovana stavba je z hlediska z4jmt chranénych podle vodniho zdkona moZna za téchto podminek:
- jelikoZ se stavba nachazi v zdplavovém Gizemi vyznamného vodniho toku Svitava a z4roveii na
pozemku sousedicim s pozemkem, na kterém se nachazi koryto vodniho toku, podléhd stavba
souhlasu podle ust. § 17 vodniho zdkona, zdejsiho vodopravniho tfadu Odboru VLHZ MMB

Budou splnény poZadavky vyjadfeni spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., ze dne 14.09.2015 pod
zn. /3100-mi¢-2320/15, GEelovad komunikace ul. Krasného neni ve sprévé na3i spoleCnosti. Stavbou
mohou byt dotéeny pfilehlé komunikace v na$i spravé:

- vprib&hu stavby smi byt mistni komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkovd hmotnost
nepiesahuje mez povolenou aktuilnim dopravnim zna¢enim, jakakoli vy33i tondZ musi byt s ndmi
projednina samostatné jeté pfed zahijenim stavby

- kazdé znedi$téni nebo poSkozeni komunikaénich ploch musi byt odstranéno dle podminek
spole&nosti Brnénské komunikace a.s.

- vykopovymi pracemi nebudou dotéeny komunika&ni plochy v nasi spravé

Budou splnény poZadavky vyjadieni Policie CR, Krajské Feditelstvi policie Jihomoravského kraje,

Specializované pracoviité dopravniho inZenyrstvi BM a BO Brno, ze dne 1.10.2014 pod &.j. KRPB-

119319-4/CJ-2014-0600DI-KUD:

- po celou dobu provadéni vykopovych praci musi byt zaji$téna bezpednost chodcii

- dopravni feSeni akce v&etné dopravniho znaceni bude pfedem projednéno a odsouhlaseno SPDI
MB - BM (uvadéjte nade ¢€.j.) a stanoveno pfislu§nym silni¢nim spravnim Gfadem pfi jednani
0 zvla$tnim uZivani komunikace

Dodr#te podminky souhlasného stanoviska dotleného organu Hasi&ského zichranného sboru

Jihomoravského kraje, ze dne 08.10.2014, ev. &.: HSBM-73-1-3233/1-OPST-2014:

- Pfi realizaci stavby musi ziistat zachovany volné piistupové komunikace (zajistén prijezd pro
pozarni vozidla) popf. nastupni plochy k zajiSt€ni uéumého a bezpetného zasahu poz{umch
jednotek pfi haSeni poZaru a zasahovych pracich.

- Musi byt zaji¥t&na trvald pouZitelnost a volny pfistup k zafizeni pro zisobovani poZarni vodou —
podzemnim hydrantim (pfi realizaci musi zistat zachovan prijezd pro pozérni vozidla a nesmi
byt na nich navrZena napf. parkovaci mista).

Budou splnény poZadavky vyjadfeni Odboru investiéntho Magistratu mé&sta Brna ze dne 03.11.2014

sp. zn. OI/MMB/0365450/2014:

- stavba byla zafazena do koordina¢niho harmonogramu vykopovych praci ve mést€ Bmmé& pod
¢islem 28261 v terminu od 01.03.2016 do 30.11.2016

- pfi projednavéni a provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky 8/2009

- stavba bude provedena v soub&hu s akci Oprava kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pastrnkova,
investor BVK a.s.

- stavba bude koordinovédna s akci Rekonstrukce VO, ulice Pastrnkova (Tomaskova — Krokova),
investor TSB a.s., ktera je zafazena v koordina&nim harmonogramu vykopovych praci

- bude respektovino vyjadfeni spravce vodohospodaiské infrastruktury spole&nosti Brn&nské
vodarny a kanalizace, a.s.

- stavebnik pfeda na Odbor méstské informatiky MMB zaméfeni skuteéného provedeni stavby;
doklad o pfedani bude predloZen stavebnimu Gfadu jako pfiloha Zidosti o vydani kolaudagniho
souhlasu

- stavebnik pod4d na O1 MMB Z4dost o souhlas k zaboru vetejného prostranstvi pro vykopové préace
dle ¢1. 5 vyhlasky 8/2009 nejpozdéji 30 dnil pied zahdjenim uZzivani vetfejného prostranstvi
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Dodr¥te podminky Odboru spravy majetku UMC Bmo-Zidenice ze dne 21.01.2015, sp. zn. SZ BZID
11535/14/2, OSM/15/004/V:

Bude dodrZena vyhldska Statutdrniho mésta Brna &. 15/2007 o ochrané zelend v mé&st& brng,
v platném zn&ni a viechny souvisejici platné pravni pfedpisy.

Stévajici dfeviny v izemi doteném stavbou budou chranény dle platnych pravnich predpisii
a normy CSN DIN 839061 — Ochrana stromi, porostii a vegetanich ploch pfi stavebnich pracich.
Pokud dojde ke zneéisténi nebo znehodnoceni vefejného prostranstvi jakymkoliv zpisobem, bude
neprodlené zaji§téno uvedeni plochy do plivodniho stavu.

Pied realizaci stavby bude pozaddan OSM UMC Brno-Zidenice o vyjadieni k zvl4tnimu uZivani
vefejné zelené.

Dodrzte podminky vyjadieni Vefejné zelené mésta Brna, pfispévkové organizace, ze dne 22.09.2014,
zn. S/1418/14: na pfedmétné ulici se nachézi 29 kust Tilia x euchlora; v prib&hu stavby poZadujeme
respektovat normu CSN 83 9061 — Ochrana stromil, porosti a vegetadnich ploch pfi stavebnich
pracich, zejména:

Ochrana stromu pfed mechanickym pofkozenim - Kmen stromu, v jehoZ blizkosti se bude
pohybovat mechanizace, bude v priib&hu stavby obednén do vysky 2m. Nesmi byt nasazeno t&sné
na kofenové nab&hy. Koruna stromu bude chranéna pfed po$kozenim stavebnimi mechanismy.
Ochrana kofenové zony pfi navaZce - V kofenové z6n€ stromu nebude provedena Z4dn4 navazka,
ani zde nebude skladovén Zadny stavebni ¢i jiny material. P¥i provadéni praci nebude pfejizd&na
kofenova zéna stavebnimi mechanismy.

Ochrana kotenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt - Pfi
hloubeni vykopli nesmi byt pferuSeny kofeny o priméru vét$§im neZ 3 cm. Bude dodrZena
vzdélenost vykopi od paty kmene stromu 150 cm. Piipadna poranéni je nutno o3etfit. Kofeny je
nutné ochranit pfed vysychanim a pfed Géinky mrazu.

Budou splnény poZadavky spoletnosti Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjadfeni ze
dne 01.10.2014, zn. 722/023245/2014/ESk/, zejména:

V z4jmovém Gzemi jsou pfipravovany akce: ,,Oprava kanalizace a vodovodu® (od ul. Krokova po
ul. Tomé4skova) a ,Rekonstrukce kanalizace a vodovodu® (od ul. Tomaskova po ul. S4malova.
Stavby v zadjmovém tzemi musi byt vzdjemné koordinovany a to jak v&cné, tak &asové. To se
tyka i etapizace, kterd by méla korespondovat s opravami a rekonstrukcemi siti v provozovani
nasi akciovou spoleénosti. Postup dohodnéte s koordinatorem staveb vodovodii a kanalizaci.
Parkovaci stani poZadujeme provést z distanéni dlaZby, uloZené do min. 350 mm $térkodrti, aby
byl eliminovén nartist de§tovych vod do kanalizace pro vefejnou potfebu.

DodrZte ochrannd pasma vodovodi a kanalizaci dle zdkona &. 274/2001 Sb., v platném zn&ni,
(v §ifce 1,5 m pfi priméru do 500mm véetné a 2,5 m pfi priméru nad 500 mm; u vodovodnich
fadd nebo kanalizagnich stok o priméru nad 200 mm v&etné, jejichZ dno je uloZeno hloubce vEtsi
neZ 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvy3uji o 1,0 m méfeno
horizontaln€ na kazdou stranu od vné&j$iho lice potrubi). V tomto pasmu neni dovoleno vysazovat
stromy a kefe, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakykoliv material a zvySovat &i
sniZovat terén, bez pfedchoziho souhlasu Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s., rovnéZ dodrite
CSN 73 6005.

Vodovodni fad v&etng piipojek nechd investor pfed stavbou vytyéit. Kryti vodovodu ziistane
vrozmezi 1,50- 2,0 m. Stav dotenych armatur bude zkontrolovén pfed a po dokondeni stavby.
Délku armatur a osazeni poklopid pfizplsobi dodavatel novému povrchu, vodovodni hydranty
budou umistény mimo parkovaci stani, voln& p¥istupné.

Kanalizaci nech4 investor rovnéz vytydit, dotfené kanalizaéni $achty zistanou b&hem stavby
volné, pfistupné, funkéni. Osazeni rimi a poklopi Sachet pfizpisobi dodavatel novému povrchu
pomoci vyrovndvacich prstenci. Pfi zmén€ nivelety poklopu Sachty, pfedd investor
kanalizaénimu provozu geodetické zamé&fené nové nivelety.

Napojeni uli¢nich de3tovych vpusti do vefejné deSt'ové kanalizace bude provedeno bud’ na
vysazenou odbocku pfipravenou pfi stavbé kanalizace, nebo jadrovym vyvrtem do horni tietiny
kanalizace. Uli¢ni vpusti budou opatieny kalovym prostorem, min. spad bude 2% a max. spad do
40 %. Pripojka bude zobetonované kameniny se zdpachovou uzivérkou. Provéfeni nového
napojeni vpusti do jiz vybudované (stdvajici) kanalizace bez vysazenych odbogek, v provozovani
nadi akciové spoleénosti, technickou kamerou, pfedloZzte ke kontrole kanalizalnimu provozu
Brnénskych vodaren a kanalizac{ a.s.
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Dodrzte vechny podminky vyjadieni RWE GasNet, s.r.o., zast. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
Plynérenska 449/1,657 02 Brno, ze dne 30.09.2014 pod zn. 5001009680, zejména:

stavbou bude dotfeno stavajici NTL a STL plynarenské zafizeni ve vlastnictvi nebo spravé RWE
GasNet, s.r.o.

pfi vystavbé komunikaci a parkovacich ploch musi byt dodrZeno minimélni pfedepsané kryti
plynarenského zafizeni dle CSN 7360005

plynarenské zafizeni je chrdn€no ochrannym pasmem dle zdkona &. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdgjSich predpisi, které €ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a pfipojek, jimiZ se
rozvadi plyn v zastavéném zemi obce 1 m na obé strany od plidorysu

stavebni Cinnost v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je moZné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku; pfi kazdé zm&n& projektu nebo stavby je
nutno pozadat o nové stanovisko

pfed zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni bude provedeno
vytafeni plyndrenského zafizeni; vyty&eni provede pfisluiné regionalni centrum

bude dodrZena CSN 736005, TPG 702 04 — tab. 8, zikon &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pfedpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou

pracovnici provadéjici stavebni &innosti budou prokazateln& seznidmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

pfi provadéni praci v ochranném pé&smu plynirenského zafizeni je investor povinen udinit
opatfeni, aby nedo$lo k poSkozeni plynarenského zafizeni s ovlivn&ni provozu.

pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen
ulinit takova opatfeni, aby nedo3lo k poSkozeni plynirenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe¢nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t&Zena
pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi

pfed provedenim zisypu vykopu v ochranném pdsmu plynérenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢&innost v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a kontrola plynérenského zatizeni. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynérenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

plynérenské zafizeni bude pied zasypem vykopu fadné podsypéno a obsypano t&%enym piskem,
zhutn&no a bude osazena vystrazn folie Zluté barvy ve v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, PTG 702 04 .

neprodlend po skonCeni stavebni Cinnosti budou fadn& osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni

poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynérenském zafizeni véetn& hlavnich uzivéri plynu

(HUP) na odb&rném plynovém zafizeni udrZovat stale p¥istupné a funk&ni po celou dobu trvéani
stavebni ¢innosti

Dodrite podminky Tepliren Brno, a.s. (TB) ze dne 18.09.2014 pod znatkou T753/14/T82/TR:
stavbou budou dotéena prava TB, pod opravovanou komunikaci v &asti stavby Pastrnkova I je
situovan horkovodni rozvod 2 x DN300 v zb. Kanile a pod komunikaci na ul. Pastrnkova pfi Gsti ul.
Toméaskova je situovan parovodni rozvod DN 800, v prillezném #b. kanile $itky 2m a vy3ky 1,5m:

budou respektovéna pfislusna ustanoveni zédkona &. 458/2000 Sb., v platném zn&ni (energeticky
zékon), zejména pak ochranné pasmo tepelnych siti, které &inf piidorysn& 2,5 m na obg strany od
okraje tepelného kanalu

pfed zah4jenim vlastni realizace akce budou vyty&eny podzemni tepelné sité TB, za timto Gdelem
kontaktujte technika ztuseku technického feditele za (¥elem objedndni min. 7 dni pfedem
vytyCeni parovodu; bez vytyéeni nesmi byt zemni prace zahdjeny

zahéjen{ stavebnich praci bude ozndmeno TB min. 7 dnli pfedem

zemni préce v ochranném pasmu tepelnych siti TB budou provadény obezfetng, bez pouziti
mechanizmi, klasickym ruénim nafadim

kontaktujte technika k provedeni kontroly pfed provedenim zéhozu pi¥ipadnych mist odkryti
parovodu. Z provedené kontroly bude vyhotoven protokol, potvrzeny ob&ma stranami. Soudasng
bude proveden zapis do stavebniho deniku. Oba pofizené doklady budou slouZit pro tkony
piisludného stavebniho ufadu pied uvedenim k jejimu uZivani dle § 120, 122 nebo 123 stavebniho
zékona

staveniStni doprava v ochranném pasmu tepelné sit€ spolednosti TB pod nezpevndnymi
komunikacemi, v rostlém terénu apod. bude feSena tak, aby nebylo zafizeni spoletnosti TB
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pietéZovano svislym tlakem, napf. pfekrytim silni¢nimi panely apod.
investor prokazateln& sezndmi pracovniky dodavatele s obsahem tohoto vyjadfeni a vytyéenou
trasou parovodu

Dodrzte podminky E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151//16, 370 49 Ceské Budgjovice,
zastoupena E.ON Servisni, s.r.o., RCDS Brno, plynarenska 90/3 ze dne 05.12.2014 pod zn. B6941-
16038589, zejména:

Stavbou bude dotéeno nadzemni vedend VVN, podzemni vedeni VN a NN a podzemni sdélovaci
vedeni.

Pfi provadéni praci respektujte zakon &.458/2000 Sb. a dle zdkona &.309/2006 Sb, a nafizeni
vlady €. 591/ 2006 nutno uéinit veSkera opatfeni, aby nedolo ke $koddm na rozvodném zafizeni,
nedoslo k poskozeni majetku a zdravi osob.

Zajistit zakresleni trasy nadzemniho a podzemniho vedeni vyskytujictho se v zijmovém tizemi do
viech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaleni dobife viditelnym zpiisobem pfimo
v terénu. Jednd zejména o mista kfiZeni &i soub&h trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,
s trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici n a stavenisti byli o hranicich ochranného
pasma trvale informovéani.

Zajistit objednéni pfesného vyty&eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnd
pfed zah4jenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni.

P¥i provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu nutno vykopy provadét vyhradng ru¢né,
bez pouziti jakychkoli mechanismd s nejvy3$8i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni el. zafizeni.

Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soub&hil pfed zdhozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montaZniho nebo stavebniho deniku.

Veskeré priace s mechanizaci, jejichZz ¢asti se za provozu mohou pfibliZzit k vodi¢im v OP
nadzemnfho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadet
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejméné 25 kalendaini dnd
predem.

PoZadujeme neporuseni stability podpérnych bodd nadzemniho vedeni a nenaruSeni podzemniho
uzemiiovaciho vedeni.

Dodri#te podminky vyjadfeni Technickych siti Brno, a.s. ze dne 15.10.2014 pod zn. 5800-Vr-921/14,
zejména:

pied zapodetim vykopovych praci bude vytydena trasa stavajicich kabeld vefejného osvétleni
(dale v textu VO), objednavku na vyty&ovaci prace je tfeba zaslat alespoti 14 dni pfedem

pred zahdjenim praci pfizvéte 14 dni pfedem pracovnika TSB, a.s. na stavbu, kde bude sepsén
protokol o stavu pfedavaného zafizeni a budou dohodnuty daldi podminky provozu VO po dobu
stavby. Splnéni této podminky poZadujeme po investorovi (koordinatorovi) akce, ktery bude po
dobu stavby odpovidat za splnéni podminek sepsanych protokolarné. Pfi obnaZeni vedeni VO nas
pfizvéte ke kontrole uloZzeni a neporuSenosti izolace kabeld VO

zahajeni praci oznamte spravei VO pisemnég

je nutné dodrZovat ustanoveni normy CSN 736005- Prostorové uspotadani technického vybaveni
zemni prace v blizkosti naSeho zafizeni a v okoli zdkladi zafizeni VO provadét ru¢né

pfi Gpravé chodnikd, kde se nachazi kabel VO, mizZete ménit vy§kové uspofadani terénu pouze
tak, aby byla splnéna min. vyika kryti kabeli dle CSN 736005

pfi obnové zelené vysazujte kefe 0,5m a stromy 1,5m od stavajicich kabeld VO, stromy 3m od
osy stozari VO

v ptipadé roz§ifovani komunikace poZadujeme tuto skuteénost zvlast' projednat s TSB, a.s. a pfi
zasahu do zafizeni VO provést patfi¢nd opatieni dle pokyntl pracovnikti TSB, a.s.

v piipadé, Ze nebude provadéna rekonstrukce VO, poZadujeme v mistech stavajicich chranicek
VO pod komunikaci zaloZit novou chrani¢ku DN 110 jako rezervu pro pozdgjsi rekonstrukei
kabelti VO; na vjezdech poZadujeme kabely VO odkopat a uloZit do dé€lenych chrani¢ek arot
s pfesahem 0,5 m na kaZdou stranu vjezdu; pfed zdhozem chrini¢ek nas pfizvéte ke kontrole
uloZeni; z kontroly bude pofizen, ktery bude pfedloZen ke kolaudaci

dodrzte dalsi podminky uvedené v tomto stanovisku
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Dodrzet podminky vyjadfeni O, Czech Republik a.s. ze dne 14.10.2014 pod ¢&.j. 702190/14: pro
provadéni stavebnich praci v blizkosti sité elektronickych komunikaci (dale SEK). Stavbou dojde ke
stfetu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica Czech Republik a.s., a je nutno pii
viech €innostech v ochranném pasmu podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci dbét na to,
aby nedoslo k poskozeni vedeni nebo zamezeni p¥istupu k vedeni SEK:

- dodrzet CSN 73 6005, CSN 33 21 60 a CSN 33 2000-5-54

- pfed zapoetim zemnich praci zajistit vyznaCeni trasy na terénu vyznaleni tras podzemniho
vedeni SEK (dale jen PVSEK) dle polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou prokazatelné
seznani viechny osoby, které budou &innost provadét

- prokazateln€ seznamit pracovniky, ktefi budou provadét prace s polohou tohoto vedeni
a v piipadé potieby zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pii¢nymi sondami a upozornit také na
moZnou polchovou odchylku + 30cm mezi skuteénym uloZenim a vykresovou dokumentaci

- dale je nutno upozornit, aby ve vzdélenosti 1,5 m od krajnich vedeni PVSEK nepouZivali
Zadnych mechanizaénich prostfedkd, a aby dbali pfi provadéni praci v té&chto mistech nejvy3si
opatrnosti '

- pfi provadéni zemnich praci, pfi kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik pied
zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole; zdhoz je opravnén provést aZ poté, kdy prokazatelné
obdrzel souhlas POS

Dodrzte podminky vyjadteni UPC Cesk4 republika, a.s. ze dne 22.09.2014 pod &j. 140659/Z/CM,
zejména: ve staveniSti pfedmétné stavby nachézi vedeni vefejné komunikaéni sit¢ (VVKS) jeho
ochranné pasmo siti UPC Cesk4 republika a.s.:

- stavebnik je povinen bez zbytetného odkladu vyzvat spole€nost UPC ke stanoveni konkrétnich
podminek ochrany VVKS, pfipadné k pfeloZeni VVKS poté, kdyz dodatedn& zjistil, Ze jeho
zaAmér, pro ktery byla podana Z4dost

- pfed zapoletim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vyznaceni tras PVVKS na terénu dle
polohopisné dokumentace

- sohledem na to, Ze spravce sit€¢ VKS neodpovidd za zmény jeho prostorového umisténi
provedené bez jeho védomi, je nutno ovéfit vy§kové umistén sondami

- prokazatelng sezndmit pracovniky provadéjici zemni price s polohou vytyéeného vedeni

- upozornit pracovnik provadgjici vykopové prdce, aby nepouZivali nevhodné néfadi a aby ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m po kaZdé stran& vytytené trasy nepouZivali mechanizaéni prostiedky

- pfi provadéni stavby musi byt dodrZeny podminky CSN 736005 a to jak v soubghu, tak v kiiZeni
s vedenim jinych siti, kde musi byt nase rozvody uloZeny do betonovych korytek

- odkryté podzemni vedeni musi byt fadn¢ zabezpefeno proti poskozeni, pfi poskozeni okamZité
s touto skute¢nosti je nutno seznamit UPC CR, pfipadné opravy budou provedeny na niklady
investora

- trasy kabeli vedoucich v komunikacich, parkovacich stanich, vjezdech k domim apod., nutno

~uloZit do betonovych korytek na betonovém podkladu s min. hloubkou uloZenf 1 m, vjezdech
k domim apod. min. 0,6 m, s ochrannou folii oranZové barvy nad trasou; v chodniku, pokud neni
feSen jako pojezdovy, postadi piskové loZe s hloubkou uloZeni 0,6 m s ochrannou folif oranZové
barvy nad vedenim

- adaldi podminky uvedené v tomto stanovisku

Dodr#te podminky vyjadfeni Ceskych Radiokomunikaci ze dne 25.09.2014 pod zn.
UPTS/0OS/107753/2014: pii realizaci dojde ke styku s podzemnim telekomunikaénim vedenim
a zafizenim sdélovaci sité C‘esk}’rch Radiokomunikaci, a.s.:

- uv&domite Ceské Radiokomunikace, a.s. o zahéjeni praci nejméng 15 dni pfedem

- pfed zahijenim praci nechate vyty€it polohu podzemniho telekomunikaéniho vedeni v zafizeni
pfimo ve stavenisti a jeho blizkém okoli. Vyty¢eni objednejte 14 dni pfedem u fy Vegacom, a.s.

- prokazatelng seznidmite pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto vedeni

- upozornite pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejv&tsi opatrnosti, nepouZzivali zde
nevhodné nafadi a aby ve vzdalenosti 1,5 m po kazdé strané vyznadené trasy nepouzivali Zadné
mechanizaéni prostiedky

- po dobu vystavby udinite ve$kerd nezbytnd opatfeni vedouci k zamezeni moZného po¥kozeni
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podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zafizeni pfejezdem stavebni techniky a to i na
ptistupovych trasach ke stavenisti (kryti betonovymi panely, ocelovymi platy apod.)

- vyzvéte pracovniky fy Vegacom k provedeni kontroly vedeni pfed zdhozem 14 dni pfedem

- daldi podminky uvedené v tomto vyjadieni

Dodrzte podminky vyjadfeni spole¢nosti GTS Czech s.r.o., zast. SITEL spol. s.r.o., ze dne

17.09.2015, zn.: 1211402151: pfi realizaci stavby dojde ke stfetu s podzemnim komunikaénim

vedenim a zafizenim vefejné komunikadni sité (dale PV) vetné jeho ochranného pisma 1,5 m na

kazdou stranu:

- vochranném pasmu PV je moZno provadét stavebni prace pouze po pfedchozim pisemném
souhlasu vlastnika PV, Zidost o souhlas se zah4jenim praci bude zasléna 3 tydny pfedem
spole¢nosti GTS Czech (SITEL)

- pred zahajenim praci bude poloha PV pfimo ve staveni$ti vyznaCena geodetickym vyty&enim,
které stavebnik objedna nejpozdéji 14 dni pfed zapodetim praci u spol. SITEL

- pfed zahdjenim praci budou mista stykt (kfizeni, soub&htl) na zaklad¢ vyty&eni v terénu dkryta
ru¢né kopanymi sondami

- pfi stavebnich pracich vochranném pasmu PV je tfeba dbit nejvy3Si opatrnosti, pouZzivat
nevhodné nafadi a Zddné mechaniza¢ni prostfedky

- nad trasou PV nebudou umistovana zafizeni v&etné skladovani materidlu atp., kterd mohou
omezit pfistup k PV, a nebudou vysazovany difeviny trvalého charakteru

- odkryté PV bude fadn& zabezpeceno proti poskozeni pfi provadéni praci, o odkrytém PV bude
stavebnikem zaji§téna fotodokumentace

- pied zakrytim PV bude ke kontrole provedenych praci pfizvan opravnény zastupce GTS Czech
(SITEL)

- adal8i podminky uvedené v tomto vyjadfeni

Dodr#te podminky vyjadfeni spoleénosti Faster CZ spol. s.r.o., ze dne 22.10.2014; na dotéenych
parceldch je umisténo podzemni vedeni spole¢nosti Faster CZ spol. s r.o. — 1x HDPE trubka 40mm
oranZova s bilym pruhem osazena optickym kabelem:

- zadame, aby pfi kiizeni nadeho vedeni bylo dodrzeno pfedepsané kryti

- Z4adame o pisemné oznameni zahajeni stavby min. 30 dni pfedem

Budou dodrZeny podminky vyjadieni spole¢nosti Dopravni podnik mé&sta Brna a.s. ze dne 7.10.2014
pod zn. 12037/2014/5040:

- kiizovatkou Sdmalova x Pastrnkova je vedena naSe autobusova linka se zastavkou ,,Tomaskova“
vystavbou nesmi byt naru$ena plynulost a bezpe€nost provozu na linkdch MHD,

- po dobu vystavby musi byt zaji¥t€n bezpe&ny prichod a odchod cestujicich ze zastavky,

- pfipadné dotéeni dopravy nebo zastivky MHD zaleZitost projednejte v dostateéném piedstihu
s pracovniky dopravniho odboru

PFi této stavbé dojde k dotéeni kabelové trasa DPMB, a.s., (véetné na$i kabelové komory situované u

lavky pies feku Svitavu) a proto poZadujeme dodrZeni nasledujicich podminek:

-  pfed zahdjenim stavebnich praci stavebnik zabezpedi vyty&eni viech podzemnich zafizeni DPMB
v obvodu staveni§té. Vytyeni provedou pracovnici stfediska 2530 — Ménirny a kabelova sit’ do 5
pracovnich dni od sdé€leni va3i objednévky

-k dotdené kabelové komofe v misté napojeni lavky na ulici Pastrnkova zadame poloZit jeden
devitiotvorovy modul SITEL v délce asi 15 m smérem po proudu feky (na jih) do zeleného pasu,
kde budou naSe kabely naspojkovany, realizaci uvedeného opatfeni bude vylouen dodate¢ny
z4sah do nove€ vybudovaného chodniku

- odstranéni stavajicich komunikaénich ploch a vykopové prace v ochranném pasmu 2,0 m od
kabelové trasy musi byt provadény pouze ruéné, misto vykopovych praci musi fadné zapaZeno,
staticky zabezpefeno a bezpednostné oznaceno

- pfi obnaZeni, ochrané a pfed zdhozem pfizvéte pracovniky stfediska DPMB ke kontrole zafizeni

- oznamte ndm zahdjeni stavby

- ke kolaudaci stavebnik pfedloZi protokol o vyty&eni a kontrole kabelové trasy DPMB, ktera byla
stavbou dotéena
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36.

37.

kabelov4 trasa, ktera je vedena v nezpevnénych plochich nebo v chodniku, nesmi byt pojizdéna
dopravni a stavebni technikou

dalsi podminky uvedené v tomto vyjadieni

Dodrzte podminky vyjadfeni spravce povodi: Povodi Moravy, s.p. ze dne 24.11.2014 pod zn.
PMO054009/2014-203/Va: vydava na zakladé ust. § 54 odst. 4 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zm&ng& n&kterych zdkont (vodni zdkon) souhlasné stanovisko za té€chto podminek:

v tiseku od trovné jezu (profil 9) postavajici konec zabradli musi byt zdbradli provedeno jako
operativng demontovatelné a zp&tn& osaditelné jeho vlastnikem po pfedchozi vyzve spravce toku
nové dla¥ba chodniku od lavky po odbodeni ulice Pastrnkovy musi byt v celé délce dimenzovana
na n4jezd a stani autojefabu po dobu nezbytného zdsahu v nadjezi i podjezi; rovnéz zpevnéni Eésti
nové realizovaného rohového vjezdu na hfit€ betonovou dlazbou musi byt dimenzovéno na
piejezd t&Zkou mechanizaci do 25 tun, ze strany pfi toku musi byt obrubniky zapudtény

pfi vystavbé a nasledném provozovani nesmi dojit ke znegiSt€ni povrchovych nebo podzemnich
vod ani k ohroZeni jejich jakosti nedovolenym nakliadinim se zdvadnymi latkami

po dokond&eni stavby bude zbyly material z blizkosti vodniho toku odstran&n

pouzivané mechaniza&ni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt dodrZzovana
preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym dkapim ¢&i Gniktim ropnych latek

odpad ze stavby bude likvidovén v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb.

Budou splnény pozadavky vyjadfeni spolecnosti Brnénské komunikace a.s., ze dne 25.11.2014 pod
zn. /3100-Nov-616/14, zejména:

stavba bude realizovdna na stavenidti protokolarn& prevzatém investorem od spole¢nosti
Brnénské komunikace a.s.; vytdZeny stdvajici materidl musi byt na zikladé zpracovaného
vytézovaciho protokolu pfi pfedani staveni$t€ proti potvrzeni pfeddn do skladu spoleénosti
Brnénské komunikace a.s.

v priibéhu stavby smi byt mistni. komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkovd hmotnost
nepiesahuje mez povolenou mistnim dopravnim zna¢enim

objizdné trasy pfi Gplné uzavirce komunikace musi byt s ohledem na stavebni stav komunikaci
pfed odsouhlasenim Policii CR a MMB - OD potvrzeny phslu§nym technikem spravniho
stfediska spole&nosti Brnénské komunikace a.s.

v pribéhu stavby budou disledné dodrZzovany Technické kvalitativni podminky staveb
pozemnich komunikac{

veskeré napojeni na piivodni konstrukei Zivi¢né vozovky nebo chodniku musi byt provedeno
profezdnim styénych spir a naslednym zalitim modifikovanou zéilivkou. V piipadé povrchu
z litého asfaltu bude zaliti provedeno s ¢asovym odstupem do 12 mé&sict od pfevzeti realizované
stavby

o zabudovanych konstrukcich a prvcich budou pofizovény pfislusné doklady zhotovené
zplisobilou laboratofi ‘

zemni plafi a jednotlivé podkladni a konstrukéni vrstvy musi spliiovat viechny pozadavky
stanovené dokumentaci stavby, TKP staveb pozemnich komunikaci a pfislu$nych norem. Ke
kontrole kazdé vrstvy musi byt vZdy pfizvan i zdstupce spole¢nosti Brnénské komunikace a.s.
pfed obetonovanim a zdhozem odvodnéni bude pfizvin ke kontrole pracovnik spoleCnosti
Brnénské komunikace a.s. Pfed zahijenim stavby bude na vyzvu provedena prito€nost ul. vpusti
v rozsahu z4boru stavby. Pfed kolaudaci bude provedena vystupni priito¢nost na niklad investora
pro realizaci poZadujeme piedloZit ,,Stanoveni” dopravnfho znadeni pfisludnym silni¢énim
spravnim ufadem

s priib&hem vystavby budeme seznamovéni formou kontrolnich dni

stavba n4m bude pfedana obvyklym zpiisobem se zarugni lhiitou miniméalng &tyfletou, min. 14 dni
pted zahajenim kolaudace

po realizaci bude provedeno zaméfeni skutetného provedeni stavby dle ,smémic®, o které je
nutno poZadat stfedisko pasportu spoleénosti Brn€nské komunikace a.s. Toto zaméfeni bude
soudasti pfeddvacich protokoli
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38. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbé stavebni denik.
39. Stavba, stavebni prace budou dokonéeny v terminu do 31.12.2016.

40. Stavebnik je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 pism. d) stavebniho zakona ohlasit stavebnimu
ufadu faze vystavby dle planu kontrolnich prohlidek stavby. Kontrolni prohlidky budou provedeny
dle ust. § 18b vyhl. €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé tzemniho rozhodovéni, 1zemniho opatfeni
a stavebniho f4du, takto: po dokonéeni stavby — zavére¢na kontrolni prohlidka.

K zavére&né kontrolni prohlidce stavebnik doloZi tyto doklady:

- projektové dokumentace ovéfena stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni,

- doklady o vysledcich piedepsanych zkousek,

- dokumentace skutedného provedeni stavby (ve dvojim vyhotoveni),

- pfevzeti povrchu komunikace véetné dopravniho zna€eni spolefnosti Brnénské komunikace a.s.

- odsouhlaseni dopravniho znadeni pro uZivani stavby

- zévazné stanoviska dotéenych organi:
Hasi¢sky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, Stefanikova 32, 602 00 Brno '
UMC Brno-Zidenice, OVUP, referat dopravy a Zivotniho prostfedi, Gajdo¥ova 7, 615 00 Brno

- doklady zabudovanych vyrobkid ve stavbé, prokazujici shodu dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky,

- doklad o pfedani zaméfeni skuteéného provedeni stavby na Ol MMB,

- doklady o kontrole dot&enych siti pfed zdhozem,

- stavebni denik,

- doklad o likvidaci stavebniho odpadu,

- piipadng dal3i potfebné doklady prokazujici zptisobilost uZivani stavby.

41. Stavbu lze uZivat jen na zdklad& kolauda&niho souhlasu. Po dokondeni stavby a splnéni podminek
stavebnfho povoleni pozidd4 stavebnik v souladu s ust. § 122 stavebniho z&kona o vydani
kolaudaéniho souhlasu na pfedepsaném formulafi dle pfilohy &. 12 - &&st A a ¢ast B k vyhlasce
¢. 503/2006 Sb., o podrobné&j$i tpravé izemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu.

Ukastnik ¥izeni vymezeny podle ust. § 27 odst. 1 pism. a) zdkona & 500/2004 Sb., spravnfho fadu,
v platném zné&ni (spravni ¥ad), je: y
Statutarni mé&sto Brno, Dominikinské namésti 196/1, 601 67 Brno, IC: 44992785

Odivodnéni:

Specidlni stavebni Ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou zidost Statutarniho
mésta Brna, zastoupeného spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneské tf. 1a, 657 68 Brno, IC:
60733098 ze dne dne 18.05.2015 o stavebni povoleni na zménu stavby komunikace ul. Pastrnkova
nazvané ,ulice Pastrnkova — oprava komunikace na pozemcich par. & 1189/1, 1190 a 1263
v katastrilnim Ozemi Zabrdovice, obec Brno. Uvedenym dnem bylo zahdjeno stavebni fizeni. Na
pfedmétnou zménu stavby komunikace ul. Pastrnkova vyhotovil zdejsi obecny stavebni ufad Gzemni
rozhodnuti &. 535 dne 26.03.2015 pod &j. BZID 03984/15/OVUP/Scp, sp. zn. SZ BZID/01170/15/Scp,
které nabylo pravni moci dne 28.04.2015.

Stavba fedi cely usek komunikace Pastrnkova v délce cca 434 m mezi ulicemi S4malova a Krokova.
Dojde ke kompletni viméné€ konstrukénich vrstev vozovky, chodnikl a vjezdi, bude provedena obnova
zelenych ploch. NavrZené Sitkové poméry: 1. €ast (zafatek useku aZz smérovy oblouk u &isla orientaéniho
25). Délka opravované¢ho tuseku je cca 115 m. Chodnik je navrZen jednostranny podél zastavby
proménlivé Sifky cca 1,85 m. Sitka komunikace 4,25 m, kolmé parkovani délky 5,0 m; 2. &ést (od
smérového oblouku u ¢&isla orienta¢niho 25 po kfiZzovatku s ul. Tomaskovou). Stavajici itka komunikace
je cca 7 m. Komunikace je navrZzena jednosmérna, jednopruhova 3itky 3,5 m, po obou stranich
komunikace podélna parkovaci stanf $ifky 2 m a chodnik podél zastavby cca 2,15 m a na opadné strané
podél feky 3,3 m; 3. ¢ast (od ulice Tomaskovy po smérovy oblouk k ulici Krokove za ¢islo orientaéni 73).
Stévajici Sifka komunikace je cca 6 m. Zde bude komunikace rozd€lena na podélny parkovaci pruh sitky
2 m a komunikaci 4,8 m. Chodnik podél zastavby $itky cca 2,5 m.
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Stavebnik k Zddosti o stavebni povoleni pfipojil: projektovou dokumentaci ve dvojim wvyhotoveni
zpravovanou v 10/2014 spole€nosti Brnénské komunikace a.s., Utvar dopravniho inZenyrstvi, Renneska
tf. la, 657 68 Brno, autorizovanym inZenyrem pro dopravni stavby Ing. Ale$em Kellerem, CKAIT —
1004220. Dale byla doloZena souhlasné stanoviska dotéenych organi: Hasi¢ského zichranného sboru
Jihomoravského kraje, Ev. &.: HSBM-73-1-3233/1-OPST-2014 ze dne 08.10.2014, Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje &j. KHSIM 40614/2014/BM/HOK ze dne 29.09.2014, Policie CR, Krajské
feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Specializované pracovisté dopravniho inZenyrstvi BM a BO, ze
dne 01.10.2014 pod &.j. KRPB-119319-4/CJ-2014-06000DI-KUD, koordinované stanovisko UMC Brno-
Zidenice, Odbor vystavby a tzemniho plénovani, referat dopravy a Zivotniho prostfedi, &. BZID
13269/14/OVUP ze dne 27.10.2014, koordinované stanovisko Magistratu mésta Brna, Odboru tizemniho
planovani a rozvoje, &j. MMB/0367571/2014 ze dne 29.10.2014. Dile byla doloZena vyjadfeni: Odboru
investi¢nfho Magistritu mésta Brna ze dne 03.11.2014, ¢j. MMB/0365450/2014, Majetkového odboru
Magistratu mé&sta Brna ze dne 23.09.2014, &. MMB/0365543/2014, Vefejné zelené mésta Brna,
piispévkové organizace, ze dne 22.09.2014, zn. S/1418/14, Policie CR, Krajské feditelstvi pohcle
Jihomoravského kraje, Oddéleni spravy nemovitého majetku, ze dne 01.10.2014, &j. KRPB-1754- 510/CJ--
2014-0600MN-VOL, Méstské policie Brno, Oddéleni komunika&nich technologii, ze dne 19.09.2014, zn.
MPB/16520/2014, Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., ze dne 01.10.2014, zn. 722/023245/2014/E§k/,
RWE GasNet, s.r.0., zast. RWE Distribuéni sluZby, s.r.o. Plynirenskd 449/1,657 02 Brno, ze dne
30.09.2014 pod zn. 5001009680, Teplarny Brno, a.s., ze dne 19.09.2014, zn. T753/14/T582/TR, E.ON
Distribuce, a.s., zastoupena E.ON Servisni, s.r.o., ze dne 05.12.2014 pod zn. B6941-16038589,
Technické sité€ Brno, a.s ze dne 15.10.2014 pod zn. 5800-st-921/14, Telefonica Czech Republik a.s. ze
dne 14.10.2014 pod &.j. 702190/14, UPC Cesk4 republika, a.s. ze dne 22.09.2014 pod &.j. 140659/Z/CM,
Dial Telecom ze dne 18.09.2014, Ceské radiokomunikace, a.s. ze dne 25.09.2014, zn.
UPTS/0S/107753/2014, GTS Czech s.r.o., ze dne 17.09.2014 zn. 1211402151, itself s.r.0., ze dne
08.10.2014, &j. 14/003333, SITEL spol. sr.0., ze dne 17.09.2014, zn. 1111401959, SMART Comp. a.s.,
ze dne 09.10.2014, zn. V — 634/2014/MJ, Faster CZ spol. sr.o., ze dne 22.10.2014, T-Mobile Czech
Republic as., ze dne 19.09.2014, zn. E284/14, Vodafone Czech Republic as., ze dne 13.10.2014,
Vysoké udeni technické vBm& ze dne 03.10.2014, ¢&j. 313/90360, Masarykova univerzita, Ustav
vypoletni techniky ze dne 18.09.2014, &j. MU- 18/87966/2014/154133/UVT-1/Kli.,2138, CD-Telematika
a.s. ze dne 24.09.2014, zn. 17491/2014, Dopravni podnik mé&sta Brna a.s. ze dne 07.10.2014 pod zn.
12037/2014/5040, Ministerstvo obrany CR, Agentura hospodafeni snemovitym majetkem ze dne
30.09.2014, sp. zn. 49261/2014-6440-OUZ-BR, Agentura logistiky, regionalni stfedisko vojenské
dopravy, ze dne 30.10.2014, Ev. &. 6-16/10/108/2013-5512-OL, NIPI, bezbariérové prostfedi, o.p.s. ze
dne 29.10.2014, &. 8011, Povodi Moravy, s.p. ze dne 24.11.2014, zn. PMO54009/2014-203/Van,
Brnénské komunikace a.s., ze dne 25.11.2014 pod zn. 3100-Nov-317/14.

Specilni stavebni ufad oznimil zahdjeni stavebniho fizeni zndmym ulastnikim fizeni a dotlenym
organiim. Soudasn& podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na mistg
atstniho jednani, protoze mu poméry staveni¥té byly dobfe zndmy a Z4dost poskytovala dostateéné
podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve Thit¢ do 10 dnit od doru€eni tohoto oznameni mohou
t¢astnici fizeni uplatnit své namitky a dotlené organy sva stanoviska. Vzhledem k velkému poétu
Gcastnikd Fizeni bylo podle § 144 spravniho fadu ozndmeni o zahajeni stavebniho fizenf oznidmeno
(i%astnikiim Fizeni vefejnou vyhldskou. Zadateli a dotéenym organim bylo ozndmeni o zahéjeni
stavebniho fizeni zaslano do vlastnich rukou.

Okruh 0&astnikl fizeni byl stanoven v souladu s ust. § 109 odst. 1 stavebniho zékona. Pfi vymezovéni
okruhu Gdastniki ¥izeni dospél stavebni Gfad k zavéru, Ze v daném piipadé toto pravni postaveni pfisludi
stavebnikovi a vlastnikovi pozemk, které jsou stavbou pfimo dotéeny, par. €. 1190, 1263, 1189/1, k. 4.
Zabrdovice: Statutarni mé&sto Brno, Dominikanské namésti 1, 601 67 Bro, IC: 44992785 (0&astnik fizeni
dle ust. § 109 pism. a) stavebniho zékona).

Déle postaveni adastniki fizeni pfislusi vlastnikim sousednich pfilehlych pozemki a staveb na nich,
které mohou byt provadénim stavby pfimo doteny (iCastnici fizeni dle ust. § 109 pism. €) stavebniho
zékona):

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:

par. &. 890, 936, 1189/4, 1191, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214,
1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1229/5, 1263,
1403, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564,
1566, 1568 v katastrdlnim uzemi Zabrdovice, par. €. 1104/1, 1105 v katastrilnim uzemi Zidenice
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Osoby s vlastnickymi nebo jinymi v&cnymi pravy k sousednim stavbam:

Brno, Zabrdovice £.p. 681, €.p. 682, &.p. 683, &.p. 684, &.p. 686, £.p. 687, C.p. 688, C.p. 689, &.p. 690, &.p.
691, €.p. 692, &.p. 693, &.p. 694, E.p. 698, &.p. 700, &.p. 701, &.p. 702, &.p. 703, &.p. 704, &.p. 705, &.p. 680,
€.p. 633, C.p. 484, C.p. 457, €.p. 716, &.p. 715, E.p. 462, &.p. 714, &.p. 564, &.p. 565, &.p. 562, &.p. 710, &.p.
709, &.p. 708, &.p. 707, &.p. 706 a &.p. 674

Do okruhu u¢astniki fizeni byli zahrnuti také vlastnici siti a vefejné infrastruktury, jejichZ prava mohou
byt umisténim a provedenim novostavby dotfena: Vefejna zeleti mé&sta Brna, pfisp&vkovd organizace,
Kounicova ¢&. p. 1013/16a, 602 00 Brno 2, Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., HybeSova &. p. 254/16,
657 33 Brno 2, Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida &. p. 787/1a, 639 00 Brno 39, RWE GasNet,
s.r.0., Klisska &. p. 940/96, Klise, 401 17 Usti nad Labem 1, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera &. p-
2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice 1, Teplarny Brno, a.s., OkruZn{ &.p. 828/25, 638 00 Brno 38, Technické
sit¢ Brno, akciova spoleénost, Barvii'ska €. p. 822/5, 602 00 Brno 2, Ceska4 telekomunika®ni infrastruktura
a.s., Olsanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov, GTS Czech s.r.0., zast., SITEL, spol. s r.0., Baarova
&.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, UPC Ceské republika, s.r.o., ZaviSova ¢. p. 502/5, 140 00 Praha 4-
Nusle, Ceské Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany siti, Skokanska &.p. 2117/1, Praha 6-Bfevnov, 169 00
Praha 69, Faster CZ spol. s r.o., Jamni &p. 1064/44g, Maloméfice, 614 00 Brno 14
Povodi Moravy, s.p., Dievaiska &.p. 932/11, Veveti, 602 00 Brno 2, Dopravni podnik mésta Brna, a.s.,
Hlinky 151, 656 46 Bmo ((ifastnici fizeni dle ust. § 109 pism. g) stavebniho zikona).

V provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal specidlni stavebni ufad pfedloZenou Z4dost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s i¢astniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, Ze
jejim uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné stavebnim zikonem, ptedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvla$tnimi pfedpisy. Stavebni tfad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych
zavaznych stanovisek dotéenych organt vyZzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek
rozhodnuti. Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s ust. § 9 vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném znéni, zdkonem &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich a ostatnimi platnymi predpisy. Stavba spliiuje poZadavky vyhladky & 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, vplatném znéni a vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb, v platném znéni.

Z hlediska Uzemniho plénu mésta Brna (UPmB) je stavba umisténa ve stabilizované funkéni ploge
dopravni infrastruktury s podrobn&j§im ucelem vyuziti stanovenym funkénim typem komunikace
a prostranstvi mistniho vyznamu. Ve stabilizované ploSe nedochdzi k zdsadni zmén€ udelu vyuZiti
a prostorového uspofadani. Tomu neodporuje proces dostavby, obnovy, modernizace a ftprav
prostorového uspofadani v ramci regulativii. Z Regulativii UPmB pro uspotadani tizemi (tvoticich P¥ilohu
&.1 obecné zavazné vyhlasky statutirniho mésta Brna & 2/2004 o z4vaznych &astech UPmB, v platném
znénf) a z vykrestt UPmB vyplyvaji podminky vyuiti pfedmétmého tuzemi. Komunikace a prostranstvi
mistniho vyznamu — plni funkci vefejného prostranstvi (konkrétn€ slouzi jako namésti, ulice, chodniky,
zeleti, umisténi dopravni infrastruktury). Cile a Gkoly izemniho pldnovéni byly sledovany jiZ pfi tvorb&
tzemné planovaci dokumentace. Dle nizoru stavebnfho tfadu stavba, tak je navrZzena, uvedené podminky
spliiuje. Jedné se stavbu technické vybavenosti zajit'ujici bezprostiedni obsluhu pfedmétné funkéni
plochy. Stavebni Gfad konstatuje, Ze umisténi komunikace je ve smyslu vyhlisky UPmB v téchto
plochéch p¥ipustné, stavba je v souladu s Uzemnim planem mé&sta Brna, jeho zévazné &sti, vyhlagky
Statutarniho mésta Brna ¢&. 2/2004, v platném znéni.

V pribéhu fizeni nebyly vzneseny Zadné namitky a pfipominky.

Specialni stavebni ufad v prib&hu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby, a proto
rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve vyroku
uvedenych.

Poudeni ufastniki:

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat GCastnici fizeni odvoldni do 15ti dnd ode dne jeho oznameni
k Odboru dopravy Magistritu mésta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno podanim u¢inénym v podatelng
Utadu méstské &asti mésta Brna Brno-Zidenice, Gajdofova 7, 615 00 Brno. Odvoléni se podavéa
s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu orgénu a aby kazdy Gdastnik
dostal jeden stejnopis. Nepodé-li tcastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na
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néklady Gdastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho
vedlejii ustanoveni. Odvoléni jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestliZe stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

.
S

\ae

. Simona BureSova
vedouci stavebniho Gfadu

Toto ozndmeni musi byt vyvéSeno na ttedni desce Uradu méstské &asti mésta Bra Brno-Zidenice,
Gajdosova 7, 615 00 Brno po dobu nejméné 15 dnii. Posledni den této lhity je dnem dorudeni.

Vyvéseno dne: Sejmuto dne:

Toto oznadmeni musi byt zvefejnéno zplisobem umoZiujicim dalkovy pfistup po dobu nejméné 15 dn.
Posledni den této lhiity je dnem doruleni.

VyvéSeno dne: Sejmuto dne:

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

Prilohy pro staveBnika (popi. zmocnénce):
- ovéfend dokumentace stavby;
- §titek "Stavba povolena" budou pfedany po nabyti pravni moci rozhodnuti.

Obdrii:
Navrhovatel (a&astnik dle § 109 pism. a) stavebniho zikona):
Statutarni mésto Brno, IDDS: a7kbrn
sidlo: Dominikanské namésti &.p. 196/1, 657 61 Brno 2
zastoupeno spolenosti Brnénské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sidlo: Renneska tfida &.p. 787/1a, Stytice, 639 00 Brno 39

Vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt poZzadovany zamér uskutednén (dorudi se jednotlivé):
ucastnik dle § 109 pism. c) stavebniho zékona:

Statutarni m&sto Brno, Magistrit mé&sta Brna Majetkovy odbor, IDDS: a7kbrrn
) sidlo: Dominikénské namésti &.p. 196/1, Brno-mésto, 601 67 Brno 2
UMC Brno-Zidenice, Odbor spravy majetku, Gajdo¥ova &.p. 4392/7, Brno-Zidenice, 615 00 Brno
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Ostatni tiéastnici fizeni (doruéi se vefejnou vyhlaskou):
Vefejn4 zeleii mésta Brna, pfispévkova organizace, IDDS: zspmaix
sidlo: Kounicova &.p. 1013/16a, Vevefi, 602 00 Brno 2
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., IDDS: c¢7rc8yf
sidlo: HybeSova &.p. 254/16, Staré Brno, 657 33 Brno 2
Brnénské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sidlo: Renneska t¥ida &.p. 787/1a, ét)’/fice, 639 00 Brno 39
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢&.p. 499/1, Brno-Zidenice, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Teplarny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5
sidlo: Okruzni ¢.p. 828/25, Lesn4, 638 00 Brno 38
E.ON Servisni, s.r.o., IDDS: fdbdvmf
sidlo: F. A. Gerstnera &.p. 2151/6, Ceské Bud&jovice 7,370 01 Ceské Bud&jovice 1
Technické sit&€ Brno, akciova spoleénost, IDDS: 55kgizb
sidlo: Barvifska &.p. 822/5, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ol¥anska4 &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
SITEL, spol. s r.o., IDDS: 6977929
sidlo: Baarova &.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
UPC Ceska4 republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sidlo: ZaviSova &.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Ceské Radiokomunikace a.s., odd. Ochrany sitf, IDDS: g74ugdf
sidlo: Skokansk4 &.p. 2117/1, Praha 6-Bievnov, 169 00 Praha 69
Faster CZ spol. s r.0., IDDS: gyw5w38t
sidlo: Jarni &.p. 1064/44g, Maloméfice, 614 00 Brno 14
Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
sidlo: Dievatska &.p. 932/11, Veveii, 602 00 Brno 2
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.,
sidlo: Hlinky €.0. 151, 656 46 Brno

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim:
par. &. 890, 936, 1189/4, 1191, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212,
1214, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4,
1229/5, 1263, 1403, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1545, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558,
1560, 1562, 1564, 1566, 1568 v katastralnim tzemi Zabrdovice, par. €. 1104/1, 1105 v katastrdlnim
uzemi Zidenice

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim stavbam:

Brno, Zabrdovice &.p. 681, &.p. 682, &.p. 683, ¢.p. 684, &.p. 686, &.p. 687, &.p. 688, &.p. 689, &.p. 690,
¢.p. 691, &.p. 692,-&.p. 693, &.p. 694, &.p. 698, &.p. 700, &.p. 701, &.p. 702, &.p. 703, &.p. 704, &.p. 705,
&.p. 680, €.p. 633, &.p. 484, E.p. 457, &.p. 716, E.p. 715, &.p. 462, E.p. 714, &.p. 564, &.p. 565, &.p. 562,
¢.p. 710, E.p. 709, E.p. 708, &.p. 707, &.p. 706 a &.p. 674

Dotéené orginy:
Magistrat mésta Brna, Odbor izemnfho planovani a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, koordinator,
IDDS: a7kbrm
sidlo: Dominikanské ndmésti &.p. 196/1, 657 61 Brno
Krajska hygienick4 stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, IDDS: jaaai36
sidlo: Jefdbkova &.p. 1847/4, 602 00 Brno 2
Hasigsky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Stefanikova 32, IDDS: ybiaiuv
sidlo: Zubatého &.p. 685/1, 614 00 Brno 14
Krajské feditelstvi policie Jihomoravského kraje,
Specializované pracovisté dopravniho inZenyrstvi mésto Brno, IDDS: jydaiég
sidlo: Kounicova &.p. 687/24, Veveii, 602 00 Bmo 2
UMC Brno-Zidenice, OVUP, referét dopravy a Zivotniho prostfedi, Gajdo$ova 7, 615 00 Brno
- Usek dopravy
- usek Zivotniho prostiedi
Co: 2x
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